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Commandes
électriques de  série

1 ou 2 démêleur(s) 
surpuissant(s)
de grand diamètre 
parsemé(s) de sections. 

Hayon 
en pente douce 
descendant 
jusqu’au sol, 
chargement facile 
à la main. 

Caisse large 
(1.50ml int.) conçue 

pour tout type de 
balles 

Tapis en chaîne marine 
galvanisée Ø 12 et barrettes 
embouties, le tout boulonné

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT
ET ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

Fond de turbine  en ép. 6 (inox en option)
Turbine à pales boulonnées et renforcées

Vérins 
puissants 
placés en 
extérieur de 
caisse évitant 
tout contact 
avec 
l’ensilage

Attelage fixe (réglable en option) 
avec barre plus cardan équipé d’un 
limiteur de friction
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CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES
Capacité de chargement : 4.54M3

Longueur intérieure (porte fermée) : 2.40Ml
Largeur intérieure : 1.50 Ml
Hauteur intérieure : 1.26 Ml 
Dimension hors tout : 4.60 x 2.37 x 2.23 Ml 
Capacité de chargement  : 2 rounds Ø 2.00  

ou 1 big 2.50 Ml

CARACTERISTIQUES TRACTEUR
Puissance tracteur : 50 Cv 
Débit hydraulique : 25/60 L/min
Pression : 160/200 Bars

EQUIPEMENTS OPTIONNELS
• Attelage + timon réglable • Cardan homocinétique
• Casquette hydraulique • Double commande
• Embrayage électromagnétique
• ½ turbine en inox • Tôle de fond en inox

Distribué par :
Matériels conformes 

aux normes réglementaires

Nos    produits

Conception simple et robuste

La version double démêleur est extrêmement

performante pour le passage des foins longs

et enrubannés

Excellent rapport Qualité / Prix

Grande facilité d’entretien

Paillage en pluie et très homogène

Pneumatiques
11.5/80 x 15,3 14PR

Boîtier Bi-vitesse 
270/540t/min,  

avec roue libre

Pailleuse - Distributrice

Paillage à 20ml avec goulotte latérale  et 17ml 
(droite et gauche) avec goulotte universelle




